
Somos una empresa de soluciones que integra tecnologías, equipamientos y suministros
para el desarrollo e implementación de proyectos en :

DK-052
Etiquetas Autoadhesivas de Papel Blanco Mate Plus - POD

USOS

PAPEL

Almacenar en áreas limpias y libres de humedad relativa. Vida útil 1 año a
23ºC ± 2ºC y 50 % ± 5% de humedad relativa. 

ADHESIVO

Etiqueta de calidad fotográ�ca multipropósito con alta de�nición, donde el color juega un 
papel importante.

Especiales para la marcación de envases.

Adhesivo acrílico permanente con fuerte adhesión para aplicación sobre papel, cartón y una 
gran variedad de super�cies incluyendo las no polares (PE, PP ). No recomendado para 
etiquetar super�cies altamente curvadas.

Temperatura mínima de aplicación -5 ºC.
Temperatura de servicio -28 ºC a 100 ºC.

Papel autoadhesivo blanco mate recubierto para impresión inkjet y láser reproduciendo 
imágenes de alta calidad.

Los valores entregados no constituyen de manera alguna, garantía de uso o aplicación. 
Estas recomendaciones se basan en nuestra experiencia y conocimiento

Todo producto requiere ser probado en las condiciones reales en las que será usado o aplicado. 


